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Inline-Pulverprobenehmer
Inline Powder Sampler

...the best by design

Zubehor und Optionen auf
Seite 11

Available accessories
please see page 11

Der SamFreeglide™ wurde fiir die Probenahme von frei fliessenden Pulvern im freien Fall
aus vertikalen Fallrohren konstruiert.

Das Geheimnis des SamFreeglide™ ist die spezielle Stiilpmembrane (Diaphragma), die
den mechanischen Teil abdichtet und so verhindert, dass Pulver in die Lager der Mechanik
eindringen kann. Daher verklemmt der Probenehmer nie!

Die physikalischen Eigenschaften der Probe werden nicht verandert, da die Probenahme in
eine Tasse erfolgt.

Dank der hochwertigen Materialien ist der SamFreeglide™ die ideale Lésung fiir Pulver und
Granulate im Pharma- und Lebensmittelbereich, aber auch in der chemischen und
Kunststoff-Industrie.

Wahlweise manuelle oder pneumatische Betatigung.

Erhaltlich in verschiedenen Grossen fir Rohrdurchmesser von DN 100 bis DN 400 und
optional mit ATEX Zulassung Ex Il 2GD T4.

{ P The SamFreeglide™ is designed for the collection of powder samples (in free fall) from a
1 1 vertical downpipe.

F un ktl onsweise Its secret is the special flexible diaphragm which keeps the powder away from the

o mechanism. Thanks to this, the sampler will never jam! Furthermore, no impurities from the
Ope I‘atlon mechanism will contaminate the product.
Thanks to the sampling cup the physical characteristics of the sample will not be changed.
Suitable for installation in downpipes from DN 100 to DN 400 / 4“ to 16" and as an option
suitable for ATEX (Ex Il 2GD T4).

™

The SamFreeglide ™ can be delivered either for manual or pneumatic actuation.

Fordern Sie den SamFreeglide Prospekt an!

www.kersting-ind.de

e Ask for a copy of SamFreeglide brochure!
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fur Pulver und Granulate

SamControl J/M SamControl J/M

Das SamControl Probenahmesystem kann in ein Fallrohr, Silokonus, The SamControl can be installed in various locations such as
Rutsche oder Schacht eingebaut werden und nimmt Proben aus dem downpipes, hoppers, silos or gravity chutes. It takes samples from
stehenden oder fallenden Produkt. Eine Forderspirale fordert dabei both the falling product stream or full head. A stainless steel

die Probe durch das Entnahmerohr direkt in einen Sammelbehalter. conveying screw withdraws the sample into a sample container.
Der Antrieb der Forderspirale erfolgt manuell mittels einer Kurbel The operation is either pneumatic (model “J”) or manual with a
(Typ M) oder durch einen Pneumatik-Antrieb (Typ J). Verbleibende lever (model “M”). Using the reverse mode the sampler is emptied
Produktreste werden mit dem Ruickwartsgang aus dem before sampling which ensures that the sample is always “fresh”.
Entnahmerohr entfernt, so dass die Probe immer “frisch” ist. Die The pneumatic version requires air pressure at 4-6 barg.

pneumatische Version bendtigt Druckluft 4-6 bar.

Zubehor und Optionen auf

‘ ‘ Fallrohr Zubeho

Downpipe
i

Available accessories
please see page 11
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Probenahme ! Reinigung
Sampling Cleaning
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SamControl M §e;

SamControl J - c
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Vorteile Advantages =
- Geeignet fur Pulver und Granulate - Suitable for powders and granules e
- Leicht zu installieren: Ein Flansch genugt - Simple to install using a weld flange D
- Einfach zu demontieren, dank Triclamp Befestigung - Easy cleaning X
- Leicht zu reinigen - Simple dismounting without tools thanks to Triclamp ;
- Beliebige Probenahmegefasse adaptierbar - Manual or automated controls available
- Einfache manuelle Steuerung oder programmierbare Controlbox - Variable sample volumes can be realized %
erhaltlich

w
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Manueller Einbau-Probennehmer MP / MPO

Manuell betatigter Probenehmer zum Einbau in drucklose Systeme, z.B. in
Fallrohre, Behalter etc.. Materialien (Edelstahl und Kunststoff PVDF) geeignet
fur Lebensmittel und pharmazeutische Produkte. Durch Triclamp-Flansch ist
der Probenehmer zu Reinigungs- und Revisionszwecken schnell demontierbar.
Die Probe fallt nach der Entnahme in einen Probenbeutel, der am
Auswurfstutzen befestigt wird, oder eine Probenflasche. Das Modell MPO wird
mit PTFE Gleitringdichtungen geliefert (fiir feine Pulver).

Manual Plug Sampler MP / MPO

Manually actuated sampler for installation on non-pressure hoppers, chutes
or containers. Product contacted materials suitable for food and drugs
(stainless steel and PVDF). Triclamp connections allow quick strip down for
cleaning access without tools.

Mounting ferrule (316 S/S) with Triclamp supplied for site welding
connection. Sample outlet either with bag holder (collar) or with individual
threadened bottle adaptor. Model MPO equipped with special PTFE seals
for fine powders.

Modell (4] Probenvolumen Befest.-Flansch

MP 38 38 mm 20 ml / Betatigung 50 mm Triclamp Models Probe sample volume Mount ferrule

MPO 38 38 mm 20 ml / Betatigung 50 mm Triclamp MP 38 38 mm dia. 20 ml / stroke 50 mm Triclamp
MPO 38 38 mm dia. 20 ml / stroke 50 mm Triclamp

Lieferumfang: Probenehmer, V4A Befestigungsflansch zum Anschweissen.

Pneumatischer Einbau-Probennehmer AP/APO

Pneumatisch betatigter Probenehmer zum Einbau in drucklose Systeme, z.B.
Fallrohre, Behalter, etc.. Materialien (Edelstahl und Kunststoff PVDF) geeignet
fur Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie. Durch Triclamp-Flansch
schnell und ohne Werkzeug demontierbar. Die Probe fallt nach der Entnahme
in einen Probenbeutel, der am Auswurfstutzen befestigt wird. Antrieb durch
Festo-Druckluft-Zylinder. Steuerung Uiber Festo 24V-Magnetventil
(Lieferumfang). Bendtigt Druckluft mit 4-5 bar.

Das Modell APO wird mit PTFE Gleitringdichtungen geliefert.

Modell (4]
AP/O 38 38 mm

Befest.-Flansch
50 mm Triclamp

Probenvolumen
20 ml / Betatigung

Option: Programmierbare Steuerung.

erhaltlich

Supplied items: sampler, ss mounting flange for site welding connection.

Zubehor und Optionen auf
Seite 11

Available accessories
please see page 11

Compressed air Tee-housing sampler AP/APO

Pneumatical actuated sampler for installation on non-pressure free
hoppers, chutes or containers. Product contacted materials suitable for
food and drugs (stainless steel and PVDF). Triclamp connection allows
quick strip down of sampler for cleaning purposes without tools.
Applications: process sampling chemical, dairy, food, mineral and
pharmaceutical powders.

Mounting ferrule (316 S/S) with Triclamp supplied for site welding
connection.

Sample outlet options:

- Plastic bag retaining collar

- Threaded plastic adaptor to suit bottle connection.

Festo air cylinder, Model AP fitted with plain Acetal probe, Model APO
probes fitted with one PTFE slipper seal each side of slot.

Models
AP/O 38

Mount ferrule
50 mm Triclamp

Probe Sample volume
38 mm dia. 20 ml/ stroke

Supplied items: Sampler, mounting flange, 24V solenoid or push button
valve.
Option: Programmable control box.

O
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= Vorteile Advantages
— ®  Sehr gutes Preis-Leistungsverhaltnis ®  Best price
(O] ®  Geeignet fiir Pulver und Granulate ®  Suitable for powders and granules
X ® |eicht zu installieren: Ein Flansch gentgt ® Simple to install using a weld flange
; ® FEinfach zu demontieren, dank Triclamp-Befestigung ®  Simple dismounting without tools
; ® | eicht zu reinigen ®  Easy cleaning through Triclamp connection
; ®  Beliebige Probenahmegefasse adaptierbar ®  Manual or automated controls available
; ® FEinfache manuelle Steuerung oder programmierbare Controlbox
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Probenahme-Stutzen

Pneumatischer Probenahmestutzen GG Air operated Gravity Sampler GG

Typische Anwendung fiir diesen Probenahme-Stutzen ist die Probenahme von Typical applications for this sampler are: sampling grains, pellets or powders

Koérnern, Granulaten und Pellets aus stehenden oder bewegten frei from gravity chutes, silos or hoppers.

fliessenden Schittgutern. Construction includes:

Hergestellt aus Aluminium (Gehause) und Edelstahl (Sonde). — Fabricated and machined aluminium housing

PTFE Dichtungen, 24 Volt Magnetventil, Duckluft-Zylinder und -Filter fertig — Stainless steel probe

montiert im Gehause untergebracht. — PTFE probe seals within the housing

Bendtigt Druckluft 4-6 bar. — 24 volt DC solenoid, air cylinder and air filter mounted and pre-plumbed on
the sampler.

Ausfiihrungen: Requires air pressure at 4-6 barg.

Modell Sonde @ Hublange Model Probe @  Air cylinder stroke

GG38x 250 38mm 250mm GG38x 250 38mm 250mm

GG50x 250 50mm 250mm GG50x 250 50mm 250mm

Option: programmierbare Steuerung. Options: Programmable control box.

Zubehor und Optionen auf
Seite 11

Available accessories
please see page 11

- Einfache manuelle Steuerung oder programmierbare Controlbox erhaltlich

)
©
©
C
1 -
oy Vorteile Advantages
c
vy - Geeignet fur freifliessende Pulver und Granulate - Suitable for free flowing powders and granules
e - Leicht zu installieren: Ein Flansch genlgt - Simple to install using a weld flange
D - Variable Probenmengen - Easy cleaning
~ - Leicht zu reinigen - Manual or automated controls available
;I - Beliebige Probenahmegefésse adaptierbar - Variable sample volumes can be realized

(0))
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Schnecken-Probenehmer AST/EST

Pneumatisch (Mod. AST) bzw. elektrisch (Mod. EST) angetriebener
Schnecken-Probenehmer zum Einbau in drucklose Systeme, z.B. Behalter,
Fallrohre. Materialien (Edelstahl und Kunststoff PVDF) geeignet fiir
Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie.

Ermaglicht kontinuierliche Probenahme beliebiger Mengen aus dem Produkt.
Insbesondere geeignet fir Produkte, die nur schwerfliessend sind oder zum
Zusammenbacken neigen.

Zu Reinigungszwecken schnell demontierbar durch Triclamp-Flansch. Probe
fallt nach der Entnahme in einen Probenbeutel, der am Auswurfstutzen
befestigt wird, oder in einen beliebigen Sammelbehalter. Antrieb durch
Druckluft- oder Elektromotor, der staubdicht angebracht die Férderschnecke
antreibt. Férderschnecke wahlweise aus massivem polierten V4A Edelstahl
oder PVDF. Benétigt Druckluft mit 4-5 bar, bzw. 230V/AC.

Optionen zum Sammeln der Probe: siehe Seite 11.

Ausfiihrungen:

Modell Lange Eindringung
AST38/100 100mm
AST38/150 150mm
AST50/150 150mm
EST38/150 150mm

Lieferung wahlweise mit 24Volt-Magnetventil oder Druckknopfventil
(Druckluftausfiihrung) und Befestigungsflansch.
Option: Programmierbare Steuerung

Vorteile

- Geeignet fur Pulver und Granulate, aber auch Brei und Schlamm

- Leicht zu installieren: Ein Flansch genugt

- Einfach zu demontieren, dank Triclamp Befestigung

- Leicht zu reinigen

- Beliebige Probenahmegeféasse adaptierbar

- Einfache manuelle Steuerung oder programmierbare Controlbox erhaltlich

Noordervaartdijk 3 Postbus 189

1561 PS Krommenie 1620 AD Hoorn

T 0229 820236 K.v.K. 51608251
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fur Pulver und Granulate

Screw Auger Sampler AST/EST

Applications: process sampling chemical, dairy, food, mineral and
pharmaceutical powders from hoppers, gravity chutes, bulk bag filling and
debagging equipment.

Sanitary design, demountable configuration without tools, for cleaning
access.

Product contact parts 316 S/S, auger machined from solid bar stock and
polished, other internal components are acetal with silicon seals.

Model AST: Atlas Copco direct drive air motor (dry vane type), requires 4-5
bar compressed air).

Model EST: Synchronous drive electric motor (requires 240 volt AC).

Sample container options: see page 11.

Versions:

Modell Penetration
AST38/100 100mm
AST38/150 150mm
AST50/150 150mm
EST38/150 150mm

Supplied with 24Volt-solenoid or push button valve
Option: Programmable Controller in steel cabinet

Zubehor und Optionen auf
Seite 11

Available accessories
please see page 11

Advantages

- Suitable for powders and granules, as well as slurries
- Simple to install using a weld flange

- Easy cleaning through Triclamp connection

- Easy dismounting without tools

- Manual or automated controls available

- Variable sample volumes can be realized

www.kersting-ind.de

N
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Einbau-Probenehmer

Pneumatischer Probenehmer fiir Pulver OPT Air-operated Tee housing sampler OPT
Druckluftbetriebener Probenehmer fiir die Probenahme von Pulvern aus Compressed air actuated units to sample from gravity chutes, hoppers,
Fallrohren, Silos, Trichtern sowie bei Sackbefill- und Entleeranlagen. silos, bulk bag filling or debagging operations. Product contact parts 316 S/S
-Probenauswurfstutzen aus Edelstahl and acetal, sanitary design.

-Druckluftzylinder Festo (Olfrei)

Applications: ical, dai i ) h
P olKansruktionund Materialien pplications: chemical, dairy, food, mineral, and pharmaceutical powders

-PTFE-Kolbendichtungen Triclamp connections allow quick strip down for cleaning access, without

Anwendungsbereiche: Chemie, Lebensmittel, Mineralien, Pharma. tools. Mounting ferrule (316 S/S) with Triclamp supplied for site welding

Probenauswurf mit Triclamp-Anschluss fir verschiedene Sammelsysteme. connection.

Dank Triclamp-Verbindungen schnell und ohne Werkzeug zerlegbar und Sample collection options see page 11.

zu reinigen.

Modell Sonde @ Probenmenge Flansch @

OPT 50: 50mm 40ml 63mm Festo air cylinder and 24 volt DC solenoid premounted.

OPT 63: 63mm 60ml 75mm '

OPT 75 T 90ml 100mm Each model fitted with two PTFE slipper seals on the acetal probe.

Lieferumfang: Probenehmer, Gegenflansch zum Anschweissen. Models Probe diameter Sample volume Mount ferrule
OPT 50: 50mm 40ml 63mm

Montage: Durch Anschweissen eines Gegenflansches an die Leitung oder OPT 63:  63mm 60ml 75mm

den Behalter. Triclamp-Befestigung erlaubt schnelle Demontage. OPT 75:  75mm 90ml 100mm

Option: Programmierbare Steuerung. Including: Sampler, flange for welding to pipe.

Installation: with Triclamp fitting, allowing quick strip down of sampler without
tools.

Option: Programmable control box.

Zubehor und Optionen auf
Seite 11

Available accessories
please see page 11

Vorteile Advantages

- Geeignet fur Pulver und Granulate - Suitable for powders and granules

- Leicht zu installieren: Ein Flansch genugt - Simple to install using a weld flange

- Einfach zu demontieren, dank Triclamp-Befestigung - Easy cleaning through Triclamp connection
- Leicht zu reinigen - Simple dismounting without tools

- Beliebige Probenahmegeféasse adaptierbar - Manual or automated controls available

- Einfache manuelle Steuerung oder programmierbare Controlbox erhéltlich
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fr Pulver und Granulate aus pnematischen Leitungen
for powders and granules from pneumatic conveylines

Probenehmer SSP fiir Luftférderleitungen Pneumatic conveyline sampler SSP

Fir die Probenahme von Pulvern aus pneumatischen
Forderleitungen wurde dieser Probenehmer entwickelt. Die befiillte
Sonde, die vollstéandig aus dem Produktstrom herausgezogen wird,
wird durch eine Forderschnecke entleert. Druckdicht bis 5 bar. Auch
fur Saugleitungen geeignet.

Ausfiihrung:

-Aluminium Gehause

-V4A Probenahme-Sonde und Forderschnecke, nahtlos hergestellt
und poliert

-Gehausedichtungen, Laternenring, Spacers aus PTFE.
-Probenauswurfstutzen aus Edelstahl

-Druckluftzylinder Festo (Olfrei)

-Druckluftmotor Atlas Copco (Trockenlaufer)

-GMP-konforme Konstruktion

This sampler was designed especially for sampling powders
and granules from pneumatic conveylines up to 5 barg
pressure, or to suit identifiable vacuum conveying conditions.
The slotted probe containing the stainless steel auger is injected
into the process stream for a preset time by the twin air
cylinders, allowing product to fill the cavity around the auger.
he probe is then fully retracted back into the housing.
ollowing a preset time, the air motor drives the auger to
Ischarge the collected sample into the container. Conditions
ithin the conveyline are isolated from the sample container at
I times.

fonstruction:

Fabricated and machined alumimium housing (stainless steel
Pptional extra).

316 stainless steel probe and auger. Auger machined from

Modell Sonde @ Eindringung Bolid bar stock and polished.

SSP4: 38mm 100mm *PTFE seals and spacers surround the probe within the housing.
SSP6: 38mm 150mm - Festo air cylinders (oil free) and solenoids are standard.

SSP8: 38mm 200mm - Atlas Copco air motor (dry vane) with direct drive assembly to the auger
SSP10: 38mm 250mm shaft.

SSP12: 38mm 300mm - Matching weldable mount flange with four studs and gasket supplied.

- Sample outlet stainless steel ending in a 1.5” Triclamp.
Lieferumfang: Probenehmer, Gegenflansch zum Anschweissen.

Model Probe @ Product stream stroke
Optional: SSP4: 38mm 100mm
Programmierbare Steuerung in Stahlgehause, komplett mit 24Volt- SSP6: 38mm 150mm
Magnetventilen, Luftfilter, -regler, Hauptschalter, fertig verdrahtet und SSP8: 38mm 200mm
angeschlossen. SSP10: 38mm 250mm

SSP12: 38mm 300mm

Montage: Durch Anschweissen eines Gegenflansches an die Luftférderleitung.
Zusatzlich ist auf Grund des Gewichts eine Aufhdngung von oben zu Including: Sampler, weld flange.
gewabhrleisten.

Optional:
Programmable Control Box in powder coated steel cabinet, completely
wired.
Installation:
Flange to be welded to pipeline. Additional support from above
recommended.
. - G)
Zubehor und Optionen auf §O)
Seite 11 2
©
Available accessories E
) please see page 11 CID
Vorteile Advantages c
—
- Geeignet fur Pulver und Granulate in pneumatischen Forderleitungen bis 5 - Suitable for powders and granules in pneumatic conveylines up to 5 barg e
bar - Simple to install using a weld flange )
- Einfache Montage mit Anschweissflansch - Diverse sample containers can be adapted N
- Beliebige Probenahmegefasse adaptierbar - Manual or automated controls available .
- Einfache manuelle Steuerung oder programmierbare Controlbox erhaltlich ;

(o)
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Flange to be welded to pipeline. Additional support from above
recommended.
. - G)
Zubehor und Optionen auf §O)
Seite 11 2
©
Available accessories E
) please see page 11 CID
Vorteile Advantages c
—
- Geeignet fur Pulver und Granulate in pneumatischen Forderleitungen bis 5 - Suitable for powders and granules in pneumatic conveylines up to 5 barg e
bar - Simple to install using a weld flange )
- Einfache Montage mit Anschweissflansch - Diverse sample containers can be adapted N
- Beliebige Probenahmegefasse adaptierbar - Manual or automated controls available .
- Einfache manuelle Steuerung oder programmierbare Controlbox erhaltlich ;

(o)
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fur Pulver und Granulate

SamFlow flir pneumatische Forderleitungen

Ein einfaches und doch ausgekliigeltes System zur Entnahme von Pulver
und Granulaten aus pneumatischen Férderleitungen bis 3,5 bar
Arbeitsdruck. Der SamFlow ist einfach zu montieren und auch fir den
Lebensmittel-Bereich geeignet.

Lieferumfang: Probenehmer, 2 Stiick PP-Probenflaschen 1 Liter (andere
auf Anfrage).

Optional: Programmierbare Steuerung.

SamFlow - Sampling valve for pneumatic convey lines

Simple and clever sampler for sampling powders or granules from a convey
line with up to 3.5 barg working pressure. SamFlow is easy to install and
maintain and suitable for food production requirements.

2 PP bottles a 1 Litre are supplied with the sampler (others on request).
Option: Control Box.

Zubehor und Optionen Accessories and Options

Steuerung fiir pneumatisch betriebene Probenehmer
Control Box for pneumatic actuated samplers

Wir bieten eine Vielzahl von Optionen und Kundenldsungen wie: We offer a wide range of options and custom-made solutions such as:
1- Endlosschlauch-System Layflat 1- Endless Liner Systems (sample collection)

2- Flaschenadapter (individuell fiir Inre Probenflasche) 2- Bottle Adaptors

3- Beutelbefestigungen 3- Bag Holders

4- Probenkarussell 4- Sample Cabinets

www.kersting-ind.de

—
—
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LeBlansch

Bulkhandling Equipment

Anfrage

--Produkt

Explosionsgefahrlich: O ja

-Probe

--Einbausituation (vitte ggf. Skizze beifiigen)

Steuerungssystem [ vorhanden O erwiinscht
Druckluft [ nicht [ vorhanden
Ex-Bereich O ja O nein

© 2010 by KERSTING
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www.leblansch.com

info@leblansch.com

fur Pulver und Granulate
for powders and granules

Inquiry Form

--Product

Explosion hazard: O yes

==Sample

Desired quantity:

**Installation (please add sketch or picture)

actuation: . . . . ...
Control system [ existent [ desired
Druckluft [ not available [ available
ATEX-Area O yes, class O no
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