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MP38, MPO38 
 
manueller Inline-Probenehmer 
manual Inline Sampler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der MP ist ein manueller Pulver-Probenehmer zum Einbau in drucklose Systeme wie z.B. 
Fallrohre, Behälter, etc. 
The samplers of the MP series are manually operated samplers for taking samples out of non-pressurized 
systems such as downpipes, chutes, hoppers, etc. 
 
 
Materialien: 
Die verwendeten Materialien (Edelstahl und Kunststoff PVDF) sind geeignet für den Einsatz in der 
Lebensmittel- und Pharmaindustrie. 
Materials: 
The materials used (stainless steel and PVDF) are suitable for the pharmaceutical and food industry. 
 
 
Ausführung: 
Durch den Triclamp-Flansch sind die MP Probenahmesysteme schnell und ohne Werkzeug 
demontierbar. 
Die Version MPO 38 wurde für feine Pulver entwickelt und hat eine zusätzliche Spezialdichtung. Im 
Folgenden die Abbildungen zum Vergleich: 
 
Mounting / Disassembly: 
Thanks to the Triclamp flange the sampler can be dismounted fast and easily and without tools. 
The model MPO38 has been developed for fine powders and therefore has an additional special 
slipper seal. 
 
MP38       MPO38 
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Version  
Version 

Volumen  
Voulme 

Material  
Material 

Antrieb  
Actuation 

Flansch  
Flange 

Extras  
Extras 
 

MP38  20 ml / 
Betätigung 
 
20ml / stroke 

Edelstahl / 
PVDF 
 
Stainless steel/ 
PVDF 

Manuell 
 
Manually 

Triclamp - 

MPO38 20 ml / 
Betätigung 
 
20ml / stroke 

Edelstahl / 
PVDF 
 
Stainless steel/ 
PVDF 

Manuell 
 
Manually 

Triclamp Zusätzliche 
Spezialdichtung 
 
Additional 
Slipper Seal 

 
Optionen : 
• Beutelhalter 
• Probensammelsystem (Layflat Kassette) 
• Flaschen-Anschlussadapter 
 
Lieferumfang: Probenehmer, Befestigungsflansch 
 
Options: 
• Bag holder 
• Sample collection system (Layflat Cassette) 
• Bottle adaptor (custom made) 
 
Scope of supply: Sampler, mounting flange. 
 
 
 
 
 
 
KERSTING GmbH Sampling + Grounding 
Gallbergweg 21, 59929 Brilon (Germany) 
+49 2961 7405-302, fax -349 
info@kersting-ind.de 
www.kersting-ind.de 
 
 
 


