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De DMN-WESTINGHOUSE DL (Dust Loc�) stofsluis
is speciaal ontÜi��eld voor filter-toepassingen. De 
universele flenâen aan beide �anten van de sluis âijn 
geboord conform PN 10 en geschi�t voor aansluiting op
âoÜel ronde als vier�ante flenâen.

De inlaat van de sluis is vier�ant, Üaardoor de sluis aan-
gesloten �an Üorden op âoÜel een ronde als een vier-
�ante uitlaat van de silo. De hoe� van de inlaat naar de
rotor is âo steil mogelij� gehouden, om de �ans op brug-
vorming âoveel mogelij� te ver�leinen. De uitlaat van de
sluis is rond, âodat deâe oo� âoÜel op een ronde als een
vier�ante flens aangesloten �an Üorden.

Productinformatie
De DL stofsluis heeft een relatief grote inlaat en een 
directe aandrijving, die voldoende �oppel levert voor de
aandrijving van de rotor, die 6 vervangbare en verstelba-
re polyurethaan bladen heeft. Optioneel is een stalen ro-
tor met vaste bladen leverbaar.

De standaard aandrijving is een Nord motorreductor, ty-
pe SK01-F-71L/4, 0.37 �W, IP 55, isol. F, die 27 tpm bij 50
Hâ levert en 32.4 tpm bij 60 Hâ levert. Geschi�t voor
230/4006 50 Hâ en 278/4806 60 Hâ.

Het standaard model is geschi�t voor producten tot een
temperatuur van 70 °C en een maximaal dru�verschil
van 0.5 bar. De sluis is dru�stootvast tot een dru� van 
10 bar g.

• Minimale luchtlekkage

• Polyurethaan rotorbladen

• Geschikt voor aansluiting op âowel 
ronde als vierkante flenâen

• Levering uit voorraad

• ATEX goedgekeurde versies 
leverbaar

• Leverbaar in vlamdoorslagâekere en 
drukstootvaste uitvoering tot Î bar

• Versies conform ATEX 94/9/EG 
leverbaar] specificaties tot en met 
Groep II Categorie 1D
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DLDL
DL.M.01.13.1Technische Üijâigingen voorbehouden, maten in mm.

DMN-WESTINGHOUSE
ontÜi��elt en produceert
al meer dan 30 �aar
doseersluiâen, Üissel-
�leppen en overige
verÜante componenten
voor de stortgoed-
industrie. Door maatÜer�
in oplossingen voor
chemische, farma-
ceutische, plastic- en
voedingsindustrieln
Üorden de producten van
DMN-WESTINGHOUSE
ÜereldÜi�d gelxporteerd.
Naast een uitgebreid
aanbod aan standaard
componenten leveren Üe
versies die voldoen aan
de USDA-eisen,
dru�stootvast tot 10 bar
en/of vlamdoorslagâe�er
âi�n,ATEX gecertificeerd
âi�n conform richtli�n
94/9/EG, etc. Een
uitgebreid netÜer� van
dochterondernemingen,
distributeurs en
vertegenÜoordigers
garandeert een hoge
servicegraad en
ondersteuning over de
gehele Üereld.

Type DL Ltr/rev ØA A ØB ØC C D E F G X RR SS

200 6 200 200 295 340 320 8xØ23 14 310 155 22,5c 465 176

250 8.5 250 250 350 406 370 12xØ23 15 325 162.5 30c 485 196
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