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MS Messensluizen
DMN-WESTINGHOUSE heeft naast de bekende do-
seersluizen en wisselkleppen nu ook MS Messensluizen in
haar programma opgenomen.Deze grote sluizen worden
in diverse industrieën toegepast voor het transporteren
van producten zoals houtspaanders en fijne grondstoffen.

DMN messensluizen zijn uitgerust met zowel een boven-
mes als een ondermes, die garanderen dat de sluizen niet
blokkeren of vastlopen als gevolg van de grootte van de
deeltjes. De V-vormige 10 pocket rotor zorgt voor een
grote breekkracht als het blad de boring binnengaat en
daardoor voor een goed maalresultaat.
De sluizen kunnen onder meer toegepast worden voor
het vullen en lossen van drogers in de spaanplaat-
industrie, houtspaanders in biomassa elektriciteitscen-
trales, grondstoffenindustrie (cement, mineralen en 
recycling), metaalindustrie (afzuigsystemen) en elektrici-
teitscentrales. De sluizen zijn optioneel leverbaar 
conform ATEX 94/9/EG en kunnen dan ook gebruikt
worden in beveiligingssystemen.

Productinformatie
Door de slijtvaste rotortips in combinatie met de ver-
chroomde boring zijn de sluizen zeer geschikt voor abra-
sieve toepassingen. Het bovenmes is eenvoudig van 
bovenaf verstelbaar waardoor deze sluizen zeer 
gebruiksvriendelijk zijn.

De MS Messensluizen zijn leverbaar in 12 groottes van 58
liter tot 940 liter bij 100 % vullingsgraad en een rotor-
diameter van respectievelijk 500 tot 1000 mm.De sluizen
zijn geschikt voor een druk tot 0,8 bar en een product-
temperatuur tot 150 ºC.

Een directe aandrijving is standaard, andere aandrijvingen
zijn mogelijk op aanvraag. Optioneel is een luchtafdich-
ting leverbaar.

• Twee messen

• Speciale V-vorm rotor

• Voor abrasieve toepassingen

• Robuuste constructie

• Versies die voldoen aan 
ATEX 94/9/EG leverbaar
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MSMS
Dimensions MS flanges
Maatschets MS flenzen
Maßskizze MS flanschen
Dimensions d’écluse MS brides

Technical modifications are possible, dimensions in mm.

Technische wijzigingen voorbehouden, maten in mm.

Technische Änderungen vorbehalten, Maße in mm.

Changements d’exécutions techniques réservés, dimensions en mm.

Son posibles variaciones técnicas, dimensiones en mm.

Sono possibili variazioni tecniche, dimensioni in mm.

Type A B C D E F G H n1xK n2xL n3xM n4xN n5xO Ød1 Ød2 Ød3

MS 050-390 650 560 640 530 330 390 510 500 2x230 2x300 4x108 5x120 2x200 M16 19 M16

MS 050-650 650 560 900 530 330 650 770 760 2x360 2x300 4x108 7x120 2x320 M16 19 M16

MS 060-650 800 700 900 680 400 650 770 760 2x360 2x370 4x130 7x120 2x320 M16 19 M16

MS 060-760 800 700 1000 680 400 760 900 900 2x420 2x370 4x130 9x110 3x220 M16 19 M16

MS 070-650 930 760 900 810 450 650 770 760 2x360 2x440 4x140 7x120 2x320 M16 19 M16

MS 070-760 930 760 1060 810 450 760 900 900 2x420 2x440 4x140 9x110 3x220 M16 19 M16

MS 070-1030 950 760 1320 810 450 1030 1170 1160 3x370 2x440 4x140 11x115 3x320 M16 19 M16

MS 080-760 1110 1000 1120 910 610 760 920 900 4x210 4x250 4x180 9x115 3x220 M16 23 M20

MS 080-1030 1110 1000 1380 910 610 1030 1190 1160 4x280 4x250 4x180 11x117 4x260 M16 23 M20

MS 080-1320 1110 1000 1670 910 610 1320 1480 1450 5x280 4x250 4x180 13x124 3x440 M16 23 M20

MS 100-1030 1300 1200 1380 1100 810 1030 1190 1180 4x280 4x300 6x160 11x117 4x260 M16 23 M20

MS 100-1320 1300 1200 1670 1100 810 1320 1480 1450 5x280 4x300 6x160 13x124 3x440 M16 23 M20

Inlet
Inlaat
Einlauf
Entrée

Outlet
Uitlaat
Auslauf
Sortie
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MSMS
MS.M.01.00.1Dimensions MS

Maatschets MS
Maßskizze MS
Dimensions d’écluse MS

Type Ltr/rev A B C D E F G H I J K ØR

MS 050-390 58 650 710 640 530 330 390 510 500 550 685 725 500

MS 050-650 102 650 710 900 530 330 650 770 760 680 815 725 500

MS 060-650 176 800 820 900 680 400 650 770 760 700 850 875 600

MS 060-760 205 800 820 1000 680 400 760 900 900 765 915 875 600

MS 070-650 248 930 930 900 810 450 650 770 760 760 920 1005 700

MS 070-760 302 930 930 1060 810 450 760 900 900 825 975 1005 700

MS 070-1030 386 950 930 1320 810 450 1030 1170 1160 960 1110 1005 700

MS 080-760 398 1110 1110 1120 910 610 760 920 900 850 1070 1185 800

MS 080-1030 460 1110 1110 1380 910 610 1030 1190 1160 985 1205 1185 800

MS 080-1320 588 1110 1110 1670 910 610 1320 1480 1450 1130 1350 1185 800

MS 100-1030 740 1300 1300 1380 1100 810 1030 1190 1180 985 1255 1375 1000

MS 100-1320 940 1300 1300 1670 1100 810 1320 1480 1450 1130 1400 1375 1000

Technical modifications are possible, dimensions in mm.

Technische wijzigingen voorbehouden, maten in mm.

Technische Änderungen vorbehalten, Maße in mm.

Changements d’exécutions techniques réservés, dimensions en mm.

Son posibles variaciones técnicas, dimensiones en mm.

Sono possibili variazioni tecniche, dimensioni in mm.

For flange detail see drawing
“Dimensions MS flanges”
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DMN-WESTINGHOUSE
ontwikkelt en produceert
al meer dan 30 jaar
doseersluizen, wissel-
kleppen en overige
verwante componenten
voor de stortgoed-
industrie. Door maatwerk
in oplossingen voor
chemische, farma-
ceutische, plastic- en
voedselindustriën worden
de producten van DMN-
WESTINGHOUSE
wereldwijd geëxporteerd.
Naast een uitgebreid
aanbod aan standaard
componenten zijn USDA-
goedgekeurde sanitaire
versies en ATEX-goed-
gekeurde explosievaste
modellen leverbaar. Een
uitgebreid netwerk van
dochterondernemingen,
distributeurs en vertegen-
woordigers garandeert
een hoge servicegraad en
ondersteuning over de
gehele wereld.

Andere DMN-WESTINGHOUSE producten:

BL-DAIRY BL-DMZCAL

DL MLD-MALD-MGLDGL

AML OS / GOSSAL

PTD GPDFDV

MTDV SCTDV
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T 0229 820236  K.v.K. 51608251
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