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Bulk Solids Components Technology

Zwenkafsluiter
KU Standaard

Met gasdichte behuizing

. Materialen
Toepassingen
Behuizing van CI25, 1.4308(SS304), 1.4408,
1.4878, Duplex, GAISi5Mg, GSC25, GS 17CrMo4

Voor het veilig en bedrijfszeker afsluiten en regelen etc. — andere materialen op verzoek mogelijk.

van alle droge stoffen en granulaten.

Klepblad van W.Nr 1.4541 of 1.4571
Coating als optie
Geleiding klepblad Messing, Cl, 1.4308+PTFE

Lucht- en stofdicht van media naar atmosfeer bij o
maximaal 1,5 bar drukverschil. Afdichtingen

MVQ, fluor silicone rubber, Viton, EPDM, hitte bestendig
silicoonrubber tot 280°

. Afmetingen / Flenzen
Eigenschappen

DN 80 tot 400 (3" tot 16")
Flenzen conform DIN2501 PN10 of ANSIB16.5 150 Lbs
Andere maten op verzoek mogelijk

Gas dicht in de product doorgang tot 1,0 bar

Bediening

m Snelle openings- en sluitingstijd (<2 sec) Handmatig

Elektro—pneumatisch
Elektro—pneumatisch met standmelding

® Snijdt door een stilstaande materiaalkolom Elektrisch
Hydraulisch
m Geschikt voor frequent gebruik Opties

Traploze dosering
Magneetventielen (explosieveilig conform ATEX)
Eindschakelaars

Anti—-adhesie coating
Naderingsschakelaars

® Hoge kwaliteit, inzetbaar voor vele uiteenlopende
stoffen.



Noordervaartdijk 3 Postbus 189
e al l S ‘ 1561 PS Krommenie 1620 AD Hoorn
T 0229 820236 K.v.K. 51608251

B u I khan d I | n g Eq u | p me nt F 0229 820237 BTW.nr. NL187520926B01

www.leblansch.com info@leblansch.com

Bulk Solids Components Technology

Zwenkafsluiter
KU Standaard

#D Met gasdichte behuizing
7K
g 04
DN 100 [ 150 | 200 | 250 | 300
~A 760 804 960 1020 | 1142
T ~B 370 | 463 | 400 | 455 811
I ~C 560 | 595 | 620 | 660 | 750
E 135 | 137 180 | 195 | 235
F 125 | 155 | 210 | 250 | 305
G 133 | 154 | 195 | 225 | 265
H 155 | 192 | 240 | 290 | 312 mm
H1 245 | 270 | 310 | 360 | 380
J 258 | 309 | 405 | 475 | 570
/ \ - B b 16 | 18 | 20 | 22 | 22
s ~ —-L 85 135 176 | 220 | 272
§ o —D | 220 | 285 | 340 | 395 | 445
%\ —k 180 | 240 | 295 | 350 | 400 DIN
J n x 8 x 8 x 8x [ 12x | 12x
e TR d2 18 22 22 22 22
< —D | 2286 | 279,4 | 342,9 | 406,4 | 482,6
! B ,,auf_ope;n —k | 190,5 | 241,3 | 298,55 | 362,0 | 431,8 ANSI
w —d4 | 1572 | 2159 | 269,7 | 323,9 | 381,0 150Lbs
n x 8 x 8 x 8 x 12 x | 12 x
2 d2 3/4" | 7/8" | 7/8" 1" 1"
»Zu—close O
= « Gew
AL 28 30 47 62 83
(kg)
Gew.
GG/
GS/ 40 52 95 107 141
VA
(kg)






